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netTV3遙控器學習功能操作說明 
 

※ 請確認 netTV3已更新 V1.7.4版以上的韌體。 

※ 請確認電腦已安裝Windows V1.0.7.5以上版本的軟體。 

 

1. 請先開啟 netTV-2012程式並登入 netTV3網路電視盒，再點選主視窗下方的視訊來源切換鍵

「 」圖示將視訊來源至「AV」輸入端子。 

 

2. 切換訊號來源至「AV」輸入端子後，請點選「 」圖示開啟虛擬遙控器面板。 
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3. 此時主視窗右側會顯示虛擬遙控器面板。 

 

 

4. 請點選右側的遙控面板上的『IR TABLE』圖示開啟遙控器學習功能。 
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5. 此時會出現『IR Table』視窗，請點選『新增』後，再點選『下一步』。 

 

 

6. 此時會開啟提示視窗，請點選「學習」來開始進行遙控器學習。 
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7. 此時會在提示視窗會顯示「開始學習.......」。 

 

 

8. 此時請點選虛擬遙控器面板上要進行學習的按鍵。（例：1） 
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9. 此時在虛擬遙控器面板上要進行學習的按鍵會亮起。 

 

 

10. 此時請將影音設備（如：機上盒）的遙控器，對準 netTV3前方的遙控接收端，並按下遙控

器上要學習的按鍵。（例：1） 
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11. 當 netTV3前方的遙控接收端成功接收到按鈕訊號，並且學習成功，會在視窗上顯示『學習

成功』的訊息。 

 
 

12. 此時請再依照步驟 6～10，繼續學習要模擬的遙控按鈕，已完成學習的按鈕會由原本的灰色

變為亮起。 

 

13. 當要模擬的遙控按鈕都已完成學習後，請點選『停止』。 
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14. 此時會在視窗上顯示『結束學習』的訊息，請點選『關閉停。 

 
 

15. 此時會回到主視窗，若要儲存已學習完成的 IR範本表，請再點選 AV遙控面板上的『IR TABLE』

按鈕』。 

 

 

16. 此時會再出現『IR Table』視窗，請點選『下載到電腦端』，再點選『下一步』。 
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17. 此時會出現『另存新檔』視窗，請先選擇要儲存的位置，再點選『儲存(S)』，即可將已學習

完成的 IR範本表儲存在電腦中。 

 
 

18. 此時請取出 netTV3內附的 IR訊號模擬線，將類似耳機端子的一端連接至 netTV3前方面板

上的「IR Blaster」端子。 
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19. 再將 IR訊號模擬線的另一端遙控訊號發射器連接至影音設備（如：機上盒）前方的 IR接收

區域。 

 

 

20. 此時即可使用 netTV-2012的虛擬遙控器面板來遠端操作影音設備（如：機上盒）。 
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21. 若是有按鍵遙控不靈敏的情形，可以先調整遙控訊號發射器放置的位置。 

 

 

22. 若是有按鍵無法進行遙控或是遙控不靈敏，可再開啟遙控器學習功能，並點選「修改」來再
次進行遙控器學習，即可修改原來已成功學習的遙控按鍵。 

 

 


